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Новый взгляд на стабильность благодаря точному 

гидравлическому управлению 
 

АН2 Комплект гидравлического автоуправления расширяет возможности сельскохозяйственной 

техники, используя регулировку рулевого масла для точного управления и обеспечивая точность 

рулевого управления 2,5 см без замены оригинального рулевого колеса. Он идеально подходит для 

сельскохозяйственных машин, которым требуется надежное управление на сложных участках, 

создавая идеальный баланс между производительностью и адаптивностью. 

 

 

 

Не требует 

замены 

Улучшенная адаптация 

к местности 

Широкая совместимость с 

транспортными средствами 

 

   

Точность RTK Управление навигационной 

линией 

Aвтоматический 

разворот 

 

 
 Бесшовная интеграция с 

оригинальным рулевым колесом 

Обеспечьте легкую установку рулевого колеса вашего 

трактора, не меняя ничего из того, что вы уже 

используете. Вы можете управлять своей техникой как 

прежде, но наслаждаться более точной ездой благодаря 

встроенному комплекту автоуправления. 

 
 

 

 Повышенная устойчивость 

рулевого управления 
 

Повысьте устойчивость рулевого управления даже на 

сложной местности, удерживая рулевое колесо 

неподвижно, чтобы упростить выполнение сложных 

задач на мощных тракторах. Вы можете быть спокойны 

за стабильность работы, точность и надежность. 
Другое AH2 



Широкая совместимость с транспортными средствами 
 

 

30 л/мин 

 

 

30 л/мин 

 

Ω-образная форма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма "рыбий хвост" 

 
Предлагаются четыре варианта компактных гидравлических клапанов для беспроблемной 

интеграции с различными моделями тракторов и с различными типами жидкости, а также между 

гидравлическими системами с открытым и закрытым центром. Вы можете быть уверены в 

совместимости, так как AH2 отлично работает с более чем 95% транспортных средств, особенно с 

высокомощными. 

 
Совместимый клапан производительностью 30 л/мин имеет встроенный 6-ходовой/2-позиционный 

клапан, регулирующий поток гидравлического масла через сердечник пропорционального клапана 

во время автоматического вождения. Обеспечивает надежную защиту пропорционального клапана 

и гарантирует его совместимость как с реактивной, так и с нереактивной сельскохозяйственной 

техникой. 
 

 
 Создано для надежности и долговечности 

Прочные компоненты обеспечивают долговечность, позволяя трактору из года в год выдерживать 

экстремальные условия эксплуатации без ущерба для производительности. Вы сможете легко 

добиться высокой производительности при сверхнизком проценте отказов и значительной 

экономии средств. 

 Автоматический разворот для легкого управления 
Smart U-turn Basic U-turn 

 

Обеспечивает плавные автоматические развороты для вашего трактора, гарантируя непрерывность 

сельскохозяйственных операций. Smart U-turn планирует наиболее подходящую траекторию для 

автоматического разворота и закрытия разворотных полос, а Basic U-turn обеспечивает формы Ω и 

«рыбий хвост» для легкого поворота на следующий ряд. 

*Примечание: платная функция 



СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

 

Размеры 275 × 180 × 40 mm Интерфейсная резьба G 1/4 внешняя резьба 

 
 

 
Контрольный 

терминал 

 
Источник питания 

Сетевой модуль 

Степень защиты 

 

9 V-36 V 

 

4G, 3G, 2G 

 

IP 65 

 
 
 

 
Датчик давления 

 
Выходной сигнал 

Диапазон давления 

 

0-5 V DC 

 
3000 psi 

 

 
 
 

 
Размеры 

 
 
 
 

 
162 × 64.5 mm 

Номинальный 

расход масла 

Входное напряжение 

 

30L/min; 60L/min 

 

12 V 

 

 

Степень защиты 

 
Частота GPS: L1C/A, L1C, L2P(W), L2C, L5; 

GLONASS: Л1, Л2; БДС: Б1И, Б2И, Б3И, Б1С, Б2а; 

 
Пропорциональный 

клапан 

Тип клапана открытый центр; закрытый центр 

 
 

Galileo: E1, E5a, E5b; 
 

 

 

 
Степень защиты 

QZSS: Л1, Л2, Л5; 

 
IP 66 

 

 
Датчик угла 

Степень защиты 

Рабочая температура 

 

IP 67 

 

-40 °C - +85 °C 

 

   
Приемник GNSS 

 

 
Контрольный 

терминал 

 
 

 
Пропорциональный клапан 

и датчик давления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датчик угла 

 
 
 
 

 

 

E-mail: support@tochnoe-zemledelie.ru Тел:  

 
 

 
  +7 933 441 56 44 
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