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NAVMOPO ATS    350 000 руб. 

СИСТЕМА ТОЧНОГО ОПРЫСКИВАНИЯ                

      



 

 

0.0ha 

 Сделайте каждую каплю значимой 

Система точного опрыскивания предназначена для повышения эффективности и точности опрыскивания за счет 

интеллектуального планирования траектории движения и точного управления секциями и расходом. Сокращая 

избыточное распыление и пропуски, ATS обеспечивает постоянную норму и уменьшает расход, гарантируя, что 

каждый сантиметр вашей земли получит именно ту норму, которая ему необходима. 

   
Автоматическое 

управление секциями 

 

 

 

Точное опрыскивание с 

автоматическим управлением 

Постоянная 
норма внесения 

 

 

Сохранение 

истории работ 

Гибкая 
регулировка нормы 

 

 

Переключатель режима опрыскивания 

 ТОЧНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ: 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯМИ 

Автоматизируйте секции опрыскивателя, чтобы они автоматически запускались и останавливались при входе 

или выходе из обрабатываемых зон, сокращая нерациональное избыточное внесение пестицидов и улучшая 

здоровье растений за счет внесения оптимального количества пестицидов именно там, где это необходимо. 
 

 

 

Опрыскиваемая площадь 

 

Обработанная площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона без опрыскивания 

 

Обработанная площадь 

 
 

 

 ПОСТОЯННОЕ ПОКРЫТИЕ: 

ПОСТОЯННАЯ НОРМА ВНЕСЕНИЯ 
Регулируйте поток в зависимости от скорости транспортного средства и целевой нормы внесения удобрений, 

добиваясь равномерного внесения удобрений на каждой единице площади независимо от скорости движения. 

 

Высокая скорость Низкая скорость 



 

что вы можете динамично реагировать на любую ситуацию. 

NAVMOPO ATS-C 

Контроллер точного распыления 

NAVMOPO ATS-V 

Система точного опрыскивания 

 РЕГУЛИРОВКА НОРМЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Регулируйте целевую норму в реальном времени, чтобы оставаться в идеальной синхронизации с изменяю 

щимися условиями вашего поля, давая вам уверенность, которая приходит от знания того, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ 

РЕЖИМАМИ 
Переключайтесь в одно касание между ручным, полуавтоматическим 

и автоматическим режимами опрыскивания автоматической секции и 

регулировкой нормы, чтобы всегда иметь возможность выбрать 

наиболее подходящий режим для выполнения поставленной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматический 

режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуавтоматический 

режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ручной 
режим 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ, 

НЕИЗМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Планируйте пути с точностью 2,5 см, чтобы минимизировать перекрытия 

или пропуски при автоматическом управлении. Повторное 

использование предыдущих путей для повышения эффективности и 

точности выполнения повторяющихся задач. 
 



 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

 

Номинальное напряжение  

Электрические регулирующие клапаны 

Сигнал давления 

12V/24V 

 

3A/12V 

 

                                                        Тип напряжения: 0-10V; Тип тока: 0-20 mA 

 

Контроллер распыления 

Сигнал расхода 

Протокол связи 

Степень защиты 

0–10 кГц 

 

                                            CAN   

                   IP67 

 

Рабочее напряжение 

Сопротивление давлению 

Расход 

                             12 В 

 

20 бар (20 кг) 

 

0–200 л/мин 

Встроенный клапан Клапаны секции стрелы 1–7 

Приемник GNSS Встроенный клапан 

 

Контроллер распыления 

Контрольный терминал 

 

Электрический мотор 

          tochnoe-zemledelie.ru 

 

E-mail: support@tochnoe-zemledelie.ru 
    Тelegram | Max +7 933 441-56-44 

  


